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„BYĆ JAK DR STRANGELOVE” 
          Reżyseria: Marcin Liber



DANE TECHNICZNE PRZEDSTAWIENIA

Scenografia do przedstawienia składa się ze ścian o wysokości 4 m. Dwie ściany dekoracji ustawione są na bokach proscenium głębokość 3,5 m. Pozostała część ścian ustawiana jest za oknem scenicznym w pudle sceny, ściany zamykają pole o szerokości 6 m i głębokości 10 m. Całą przestrzeń między ścianami wypełnia podłoga ze sklejki. Wymiary płyt sklejki 1,25 x 1.25 m. W okolicach skraju proscenium niezbędna jest zapadnia lub inny otwór w którym może schować się aktor. Minimalne wymiary otworu 2 x 2 m, głębokość 1m. Elementy ścian i podłogi oklejone zostały folią aluminiową. Wszystkie elementy dekoracji mocowane są do podłogi scenicznej za pomocą wkrętów. 


CZAS TRWANIA SPEKTAKLU 120 MINUT (bez przerwy)


MONTAŻ SPEKTAKLU ILOŚĆ OSÓB


ROZŁADUNEK /  ZAŁADUNEK, MONTAŻ / DEMONTAŻ 


MASZYNIŚCI 4 ( TEATR) + 4 (ORGANIZATOR)


OŚWIETLENIOWIEC 2 (TEATR) + 1 (ORGANIZATOR)


AKUSTYK 1 (TEATR) + 1 (ORGANIZATOR)


CZAS MONTAŻU SCENOGRAFII I USTAWIANIA ŚWIATEŁ 12 GODZIN


Czas montażu jest bezpośrednio związany z drogą transportową scenografii na scenę



OŚWIETLENIE (prowadzone z kabiny)
1. Pulpit oświetlenia sceny 512 kanałów Dmx, preferowany ADB
2. Reflektor  PC ADB 1 kW            -                                    50  szt.

3. Reflektor  PC ADB 2 kW            -                                      4  szt.
4. Reflektor profilowy ETC 750 W -                                      4  szt.
5. Reflektor PC ADB 650 W           -
                                      2 szt.
6. Reflektor typu spot 2 kW             -                                      2 szt.

7. Statyw pod reflektor    
          -



  2 szt.
8. Głowice VLX3 

          -                                      4 szt.
9. Głowica DTS Delta R
          - 


  4 szt.
10. Listwa LED

          -



  6 szt. 

11. Wytwornica  dymu   
          -                                      2 szt. 
12. Okablowanie   


NAGŁOŚNIENIE I MULTIMEDIA 
Dźwięk:
Zasilanie systemu odizolowane od zasilania oświetlenia 

Stanowisko akustyka wyłącznie na widowni lub na balkonie 

Nagłośnienie adekwatne do rozmiarów sali, wolne od przydźwięków, front + subbas 

i dodatkowo minimum 2 pełnopasmowe odsłuchy umieszczone w głębi 
i dogłaśniające portal i tył sceny 2 mikrofony bezprzewodowe uznanej marki (np. Shure SM58) 1 mikrofonowy statyw łamany 2 x wejście liniowe trs dla komputera (przez dibox) mikser cyfrowy min 16 wejść i 4 wyjścia (mile widziany np. soundcraft Vi1) z możliwością zapięcia kompresji i EQ parametrycznego niezależnie na każdym z nich 

korzystnie jeśli przynajmniej 10 wejść widoczne będzie w pierwszej warstwie 

niezbędny wbudowany efekt reverb na każdym z wejść, nadawany i regulowany oddzielnie, z możliwością ustawiania parametrów 

W przypadku braku miksera cyfrowego prosimy o kontakt 

Przywozimy ze sobą 8 mikroportów pracujących w paśmie 680 - 750Mhz 

Wideo: 
Potrzebne są 3 projektory o jasności min. 5000ANSI świecące na plecy sceny oraz dwie ściany boczne. 

Przywozimy ze sobą 2 projektory, po stronie organizatora jest zapewnienie dodatkowego projektora o jasności min. 

5000ANSI z możliwością regulacji keystone oraz połączenia VGA między projektorami a stanowiskiem akustyka. 

Projektor musi mieć shutter sterowany ze stanowiska akustyka

INNE
1. Z uwagi na wymiary elementów dekoracji droga transportowa nie może posiadać zawężeń i ostrych zakrętów. Minimalne otwory drzwiowe 2,2 x 2,0 m
2. W spektaklu używane są 2 wytwornice dymu zachodzi konieczność wyłączenia systemów przeciwpożarowych.
3. W oryginalnej wersji dekoracja (ściany boczne) zabudowują widownię z obu stron
4. W spektaklu prowadzona jest projekcja na ściany boczne proscenium
5. W załączeniu wizualizacja dekoracji i rzut pionowy z wymiarami

GARDEROBY



OBSADA : 7 aktorek i 9 aktorów 



POKÓJ DLA TECHNICZNYCH



ILOŚĆ GARDEROBIANYCH – 1(Teatr) + 1 (Organizator)



DEMONTAŻ SPEKTAKLU



CZAS DEMONTAŻU – 5,5 godziny

TRANSPORT 


SAMOCHÓD CIĘZAROWY 
wymiary samochodu : 8,8 m długości, 2,4 m szerokości i 2,6 m wysokości 



KONTAKT


SEKRETARIAT 74 664 96 93 , teatr@teatr.walbrzych.pl


BIURO WSPÓŁPRACY Z WIDOWNIĄ 74 664 96 95, 74 648 83 01

KIEROWNIK TECHNICZNY 74 648 83 17, 693 666 870  kierownik.techniczny@teatr.walbrzych.pl

KOORDYNATOR TEATRU 74 648 83 16, 693 666 860 koordynator@teatr.walbrzych.pl


PRACOWNIA OŚWIETLENIOWA 74 648 83 39, 604 847 443

PRACOWNIA AKUSTYCZNA 74 648 83 43, 603 190 312

SZEF SCENY 74 648 83 35 510 356 075
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