

TEATR  DRAMATYCZNY im. JERZEGO SZANIAWSKIEGO






w WAŁBRZYCHU

IWONA KSIĘŻNICZKA BURGUNDA

Reżyseria : Grzegorz Jaremko

scenografia : Rafał Domagała



DANE TECHNICZNE PRZEDSTAWIENIA

                                          Scenografia do przedstawienia zajmuje przestrzeń o wymiarach 17 metrów głębokości,  10 metrów szerokości i 4,5 metra wysokości. Elementy dekoracji wykonane zostały z płyt OSB.   Widownia zabudowana jest amfiteatralnie z dwóch stron dekoracji. Spektakl rozpoczyna scena zaaranżowana wśród 10 sztuk stalowych barier drogowych, ustawionych  w przestrzeni foyer Teatru. 
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CZAS TRWANIA SPEKTAKLU 110 MINUT z jedną przerwą


MONTAŻ SPEKTAKLU ILOŚĆ OSÓB


ROZŁADUNEK /  ZAŁADUNEK, MONTAŻ / DEMONTAŻ 


MONTAŻYŚCI 4 ( TEATR) + 2 (ORGANIZATOR)


OŚWIETLENIOWIEC 1 (TEATR) + 1 (ORGANIZATOR)


AKUSTYK 1 (TEATR) + 1 (ORGANIZATOR)

CZAS MONTAŻU SCENOGRAFII, NAGŁOŚNIENIA I ŚWIATEŁ : do 8 GODZIN.
Czas montażu jest bezpośrednio związany z drogą transportową scenografii na scenę.



WIDOWNIĘ USTAWIA ORGANIZATOR.





OŚWIETLENIE 
Pulpit oświetlenia sceny 512 kanałów 

Głowice WASCH  VLX 3                                           4  szt.

Głowice DTS  DELTA R  HORYZONTOWE              4  szt.

Reflektor PC  2 KW                                                   2 szt.

Wytwornica mgły  HAZER                                       1 szt.

Możliwość powieszenia  świetlówek nad scenografią                                                              12 szt.

Instalacje( konstrukcje) na bazie świetlówek rozmieszczone na  scenie i proscenium              7 szt.                                          






NAGŁOŚNIENIE 

1. Stanowisko akustyka w przestrzeni grania. Usytuowanie zapewniające widoczność całego pola gry

2. Projekcje dźwięku na obie przestrzenie widowni. Kolumny głośnikowe lub system wyposażone w głośniki min. 15 cali lub dodatkowy subwoofer. 

3. Sześć mikroportów z mikrofonem nagłownym uznanego producenta (np. Shure min SLX, AKG min. wms 4500)

4. Cztery mikrofony bezprzewodowe handheld z wkładką dynamiczną uznanego producenta (np. Shure min. SLX, AKG min. Wms 4500). Trzy mikrofony powinny zapewniać nagłośnienie na foyer (poza sceną) - zarówno zasiąg jak i dźwięk. Jeśli niemożliwe jest nagłośnienie foyer tymi mikrofonami  to wymagane są kolejne trzy mikrofony bezprzewodowe do wykorzystania na foyer i nagłośnienie tych mikrofonów. Spektakl rozpoczyna się na foyer.

5. Cztery statywy wysokie łamane z uchwytem do mikrofonu bezprzewodowego.

6. Możliwość podpięcia komputera do miksera przez 2 x Jack TS 6,3 mm.

7. Mikser cyfrowy z możliwością wysyłki przez matrix i AUX. Najchętniej z rodziny Vi, ale nie pogardzimy YAMAHĄ czy DIGICO.

8. Głośnik typu wedge ustawiony jako odsłuch podłączony przez AUX do miksera.

INNE,
W spektaklu używana jest wytwornica dymu , aktorzy palą papierosy. Na dwóch sztankietach horyzontalnych zawieszone są elementy dekoracji (lustro z pleksi o średnicy 2,0 - element stały , sztuczna choinka  i dwa obrazy – elementy ruchome). 
Do zawieszenia nad dekoracją opraw świetlówkowych używa się czterech sztankietów. 
GARDEROBY i INNE potrzeby: 


OBSADA : 6 aktorek, 4 aktorów, 

POKÓJ DO CHARAKTERYZACJI,



WYDZIELONY POKÓJ DLA PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH – 8 osób,



ILOŚĆ GARDEROBIANYCH – 1(Teatr) + 1 (Organizator)





DEMONTAŻ SPEKTAKLU:
CZAS DEMONTAŻU SCENOGRAFII, NAGŁOŚNIENIA I ŚWIATEŁ – do 4 godzin



TRANSPORT i PARKING:


SAMOCHÓD CIĘZAROWY: 6,2 m długości, 2,4 m szerokości i 2,4 m wysokości



2 SAMOCHODY BUS 20+1

KONTAKT

SEKRETARIAT 74 648 83 10 , sekretariat@teatr.walbrzych.pl

BIURO WSPÓŁPRACY Z WIDOWNIĄ 74 664 96 95, 74 648 83 01

KIEROWNIK TECHNICZNY 74 648 83 17 , 693 666 870 kierownik.techniczny@teatr.walbrzych.pl 
KOORDYNATOR TEATRU 74 648 83 16, 693 666 860 
koordynator@teatr.walbrzych.pl

PRACOWNIA OŚWIETLENIOWA 74 648 83 39, 74 648 83 42

PRACOWNIA AKUSTYCZNA 74 648 83 43, 
SZEF SCENY 74 648 83 35 
